
INFORMATIONS TECHNIQUES

COMPATIBILITÉ

Toile de projection 

DESCRIPTION

Couleur Blanc

Type de projection Projection frontale

Gain 1.12

Poids 450 gr/m²

Épaisseur 300 microns

Largeur du rouleau 210 cm

Matériau PVC souple non enduit

Certification feu M1 - B1 - M2 - EN 13501-1 - NF P 92-507

Options de perforation Perforation standard : 0.9 mm - micro-perforation : 0.5 mm

Finitions Oeillets - ourlets - fourreaux - velcro - boutons pressions - bords à vif

 

Caractéristiques Optimisation de l’angle de vision (180°)
   Rendu fidèle et naturel des couleurs
   Luminance élevée et bon niveau de contraste
   Atténuation des points chauds
   Réflexion uniforme de la lumière sur toute la surface de la toile
   Image homogène et minimisation des reflets parasites
  
Particularités   Cette toile est spécialement développée et conçue pour les performances
   cinématographiques supérieures
     

Super Matt

La toile « Super Matt » est une toile blanche mat lisse haut 
de gamme idéale pour les projections en 2D et 3D active 
avec un gain de 1.12

  Siège social 
Rue de la Marcelle 3, 
5030 Gembloux, Belgique 

Multivision Screens srl
 BE 0476 887 731
 info@multivisionscreens.com

  Site de production 
Rue du Polissou, 9 
5590 Ciney, Belgique
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Écrans enroulables XXL nolimit
   polivision
   widevision

Écrans enroulables inceiling
   homevision I & II   

  majestic

Écrans fixes   cinévision
   cinéwalk
   fixvision
   st john’s
   edgevision


